
ARRAS10A : Cadreur LED 10W sur rail 3 allumages zoom 24-32°

Le ARRAS10A est un cadreur LED 10W sur rail 3 allumages conçu pour les applications
nécessitant un contrôle précis de la lumière dans les galeries, vitrines, musées et espaces
architecturaux. Grâce à son angle zoomable de 24° à 32°, il permet d’ajuster la projection
lumineuse selon la distance et la surface à éclairer. Disponible en CRI90 ou CRI97 avec plusieurs
solutions de pilotage professionnelles, il s’intègre parfaitement aux environnements retail premium
et scénographiques.

Référence : ARRAS10A

Prix : 221.00€ HT

Options disponibles :
Couleur : Blanc, Noir
Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700K, Blanc chaud 3000K, Blanc universel 3500°K, Blanc
neutre 4000K, Blanc froid 5000° Kelvin, Blanc froid 6000° Kelvin, Blanc froid 7000° Kelvin, 3000-
4000-5000K (SWITCH) (+ 6.00€ HT)
IRC : IRC90, IRC97
Mode de variation : non dimmable, Dimmable TRIAC (+ 22.00€ HT), Potentiomètre (+ 22.00€ HT),
Dimmable DALI (+ 61.00€ HT)

Critères associés :
Type de rail : Rail 3 allumages
Type de projecteur : Cadreurs

Descriptif :
Éclairage de précision pour la scénographie, les vitrines et les espaces d’exposition

Dans les espaces d’exposition, galeries ou vitrines premium, un éclairage classique manque
souvent de précision et crée des débordements lumineux qui réduisent la mise en valeur des
objets présentés.

Grâce à son système de cadrage et son angle zoomable de 24° à 32°, ce cadreur LED 10W
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permet de contrôler précisément la projection lumineuse afin de concentrer la lumière uniquement
sur la zone souhaitée.

Sa conception compacte sur rail 3 allumages en fait une solution particulièrement adaptée aux
projets architecturaux, muséographiques et retail haut de gamme.

Configuration disponible Puissance : 10W Température de couleur : 2700K / 3000K / 4000K /
5000K / Tunable White Angle : zommable 24° à 32° Couleurs : Noir / Blanc IRC : CRI90 / CRI97
Variantes : ON/OFF / TRIAC / 0-10V (Potentiomètre) / DALI Points forts  Compatible rail 3
allumages Pilotage DALI disponible Haute fidélité des couleurs IRC97 Garantie 5 ans Faisceau
ajustable pour une mise en valeur précise Compatible environnements muséographiques et show
room
Caractéristiques
Bénéfices du ARRAS10W :

 

Faisceau ajustable pour une mise en valeur maîtrisée : L’optique réglable de 24° à 32° permet
d’adapter la projection lumineuse selon la taille du sujet éclairé et la distance d’installation.
Éclairage précis sans pollution lumineuse : Le système de cadrage concentre la lumière
uniquement sur la zone utile afin d’améliorer la lisibilité visuelle des produits, œuvres ou
présentations. Fidélité des couleurs pour les environnements exigeants : Disponible en CRI90
et CRI97, le projecteur restitue avec précision les matières, textures et nuances dans les espaces
commerciaux ou artistiques. Intégration discrète dans les projets d’architecture intérieure
: Son format compact et son design sobre permettent une installation élégante dans les galeries,
boutiques et espaces haut de gamme. Compatibilité avec les systèmes de pilotage
professionnels : Le produit est disponible en ON/OFF, TRIAC, 0/1-10V ou DALI afin de répondre
aux contraintes des installations techniques modernes.   Caractéristiques techniques

 

Type Cadreur LED pour rail 3 allumages Puissance 10W Angle de faisceau Zommable 24° à 32°
Température de couleur 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K - 7000K Version
Tunable White 2700K – 5700K IRC disponibles CRI90 / CRI97 Compatibilité Rail 3 allumages
standard pour les versions ON/OFF- TRIAC - Potentiomètre
Rail 3 allumages DALI pour la version DALI Pilotage ON/OFF / TRIAC / DALI / Potentiomètre
Finition Noir / Blanc Orientation Orientable Dimensions Ø 55 mm ; Longueur : 157 mm Tension
d’entrée 200-240VAC Garantie 5 ans

 

Performances lumineuses & versions disponibles

 

Version Température de couleur IRC Flux lumineux Contrôle disponible Monochrome 2700K -
3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K - 7000K CRI90 250 à 300 lm ON/OFF / TRIAC / DALI /
Potentiomètre Monochrome 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K - 7000K CRI97 200
à 250 lm ON/OFF / TRIAC / DALI / Potentiomètre Switch couleur 3000K / 4000K / 5000K CRI90
220 à 250 lm ON/OFF / TRIAC / DALI / Potentiomètre Tunable White 2700K – 5700K CRI90 220 à
250 lm DALI DT8 uniquement

 

 

Usages recommandés : Retail premium : Mise en valeur de produits en vitrine, horlogerie,



joaillerie, maroquinerie ou cosmétique. Galeries et musées : Éclairage d’œuvres, tableaux,
sculptures et éléments scénographiques nécessitant une grande précision lumineuse. Hôtellerie
et restauration : Accentuation architecturale, mise en ambiance et éclairage décoratif ciblé.
Showrooms et espaces d’exposition : Création de points focaux visuels sur des produits ou
matériaux spécifiques. Architecture intérieure : Soulignement d’éléments décoratifs, niches,
textures murales ou objets design.

Lien vers la fiche du produit
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