
CBU-DA-1P : Passerelle DALI-CASAMBI, jusqu'à 50 drivers DALI, 8 groupes

Cette passerelle DALI/CASAMBI permet de commander jusqu'à 50 drivers, permet de générer
jusqu'à 8 adresses courtes ou 8 groupes de luminaires. Permet également de gérer des détecteurs
de présence et luminosité, 100 profils DT6, DT8... paramétrables

Marque : CASAMBI
Référence : OLFER-CBU-DA-1P

Prix : 158.00€ HT

Descriptif :
Transformez votre réseau DALI en réseau CASAMBI

 

Cette passerelle remplace le controleur DALI. Elle génère un bus DALI permettant de raccorder jusqu'à 50
drivers DALI.

 

Le pilotage des drivers raccordés pourra être général ( mode broadcast) , individuel jusqu'à 8 adresses courtes,
ou jusqu'à 8 groupes de luminaires distincts.

 

Avec un très grand nombre de profils paramétrables (cliquez ici) vous pourrez gérer facilement et efficacement
vos luminaires DALI en utilisant la simplicité et la puissance du réseau bluetooth CASAMBI

 

Evidemment tout l'ecosystème CASAMBI est compatible ( poussoir , détecteur, télécommande ... ).
 

Télécharger la fiche technique du CBU-DA-1P

https://www.eclairage-pro.fr/cbu-da-1p-xml-930_931-41663.html
https://www.eclairage-pro.fr/images/Image/File/Profils%20cbu-da-1p%20casambi.pdf
https://www.eclairage-pro.fr/images/Image/File/cbu-da-1p_datasheet.pdf


Description
CBU-DA-1P la passerelle DALI-CASAMBI multifonction

 

Avec plus de 100 profils paramétrables le CBU-DA-1P se présente comme un véritable couteau Suisse
permettant de s'adapter à de nombreuses situations. Les profils paramétrables incluent les différents modes de
contrôle suivant  :

Diffusion générale Diffusion générale + capteurs DT6 et DT8 Adresse courte DALI (1 à 8) Groupes DALI (1 à 8)
(plus d'information, cliquez ici) Blanc réglable (TW), Dim to Warm, RGB, RGBW, RGB/TW, XY et XY/Tc
Passerelle DALI Boutons poussoirs…

Chaque profil correspond à un cablage que vous pouvez retrouver en cliquant ici

 

Parametrage de l'adressage DALI cliquez ici

 

Exemple d'utilisation

Utilisation de SALVADOR CASAMBI avec rail 48V DALI

 

Utilisation :
Intérieur
Etanchéité :
IP20
Hauteur :
2,49 cm
Largeur :

https://www.eclairage-pro.fr/images/Image/File/cbu-da-1p_dali_groups_management.pdf
https://www.eclairage-pro.fr/images/Image/File/cbu-da-1p_schema-de-cablage.pdf
https://www.eclairage-pro.fr/images/Image/File/cbu-da-1p_dali_settings.pdf


4,44 cm
Longueur :
5,7 cm
Information complémentaire :
Permet de piloter jusqu'à 50 drivers DALI, 8 adresses courtes ou 8 groupes
Type de variation lumineuse :
DALI²
Autre information :
Commande des luminaires par smartphone en bluetooth
Autre :
Ne nécessite pas d'alimentation DALI

Lien vers la fiche du produit

https://www.eclairage-pro.fr/cbu-da-1p-xml-930_931-41663.html

