
Controle Sens : Détecteur de présence, fonction corridor et préavis d'extinction

Détecteur de présence radio-fréquence, permettant de gérer les fonctions corridor et préavis d'extinction

Marque : MLP
Référence : 1341910018

Prix : 36.00€ HT

Descriptif :

 

Détecteur de présence radio-fréquence

 

Ce petit détecteur cache bien son jeu. Comme la plupart des détecteurs de mouvement il permet d'allumer et d'éteindre des
luminaires en fonction de la présence de personne et de la luminosité ambiante, mais il fait bien plus.

Grâce à sa sortie 1-10V il permet de piloter des luminaires et de réaliser les fonctions de préavis d'extinction et corridor.

Description
Détecteur de présence avec fonction corridor et préavis d'extinction

 

Vous avez besoin pour des raisons de sécurité de prévenir que la lumière va s'éteindre dans un bref instant (paramétrable) si
aucun mouvement n'est détecté, c'est la fonction préavis d'extinction qui est paramétrable sur ce détecteur de présence.

 

https://www.eclairage-pro.fr/controle-sens-xml-357_397-33351.html


On vous impose de garder la lumière allumée 24H/24 pour des raison de sécurité, mais vous souhaiter réaliser des économie
d'énergie, ce détecteur grâce à sa fonction "corridor" permettra de maintenir un niveau d'éclairement faible ( 10%,20% ou
50%) lorsque que la zone est vide et de passer en pleine puissance (100%) dès qu'une personne est détectée

 

Ne fonctionne qu'avec des luminaires ou drivers avec une entrée analogique 1-10V pour la gradation

 

Cablage du détecteur avec driver LED dimmable 1-10V

 

Réglage des différentes fonctions



 

Réglage de la portée de détection :

 

Ce réglage compris entre 10% et 100% permet de limiter la portée du détecteur pour n'affecter que la zone qui nous
interresse. Voir schéma plus bas

 



 

 

 

Réglage du temps d'allumage à 100%

 

C'est le temps pendant lequel la lumière doit rester allumée à 100% une fois qu'il n'ya plus personne de détecté dans la zone.
Ce temps peut être comprix entre 5 secondes et 30 minutes.

 

Réglage du capteur de luminosité

 

Il permet de couper le fonctionnement du détecteur si la luminosité (lumière du jour généralement) est suffisante. Ce réglage
peut être comprix entre 2 et 2000 lux. Si les luminaires commandés par le détecteurs sont allumés, le capteur de luminosité
est inopérant.

 



Réglage du temps d'allumage au "niveau bas"

 

Ce réglage est le plus interressant. En effet il permet de faire fonctionner le détecteur soit en mode "corridor" c'est à dire avec
un temps infini au niveau bas ( hors détection, bien sûr !) soit avec un préavis d'extinction, c'est à dire à un niveau bas
pendant x secondes avant extinction complète ( sans nouvelle détection), soit en détection simple ON/OFF en fonction de la
présence d'utilisateur.

 

Réglage sur 0s:                         C'est le mode de détection simple et classique

Réglage entre 10S et 30mn:     C'est le mode préavis d'extinction

Réglage sur ? :                  C'est le mode corridor         

 

Réglage du niveau bas 

 

Ce niveau est le pourcentage de la puissance maximum (100%)  auquel vous souhaiter faire fonctionner vos luminaires
lorsqu'il n'y a personne dans la zone de détection. Les valeurs que vous pourrez régler sont 10%, 20%, 30% et 50%

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
20

Tension d'alimentation :
220  V 

Protection électrique :
Classe 2

Intensité lumineuse réglable :
1-10V

Hauteur :
2,6  cm

Largeur :
45  cm

Longueur :
7,8  cm

Particularité :
Permet de gérer la fonction corridor et la fonction préavis d'extinction

Autre particularité :
Il possede un détecteur de luminosité, désactivé lorsque le luminaire est allumé

Information complémentaire :
Pilote des luminaires ou drivers dimmables en 1-10V

Lien vers la fiche du produit
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