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ECLAIRAGE-PRO

la gamme professionnelle R
de SERVICES ECLAIR®"

CAPTEUR DALI LS/PD CI G2: Capteur de présence et luminosité DAL

Détecteur de présence et luminosité DALI aencastrer. || permettra de réguler la puissance d'éclairage en
fonction de |'apport de lumiere naturelle

OSRAM

!, 4
o ;f' -
)
=
S~
ClE=1 8

Marque: Osram
Référence : 4062172072083

Prix : 111.00€ HT

Optionsdisponibles:
Accessoires : Sans, Boite de pose en saillie (+ 30.00€ HT)

Descriptif :
Capteur de luminosité et présence DAL a encastrer

L e détecteur de luminosité et présence est |a clé de voute de toute gestion d'éclairage automatisée.

Il mesure en permanence la luminosité ambiante et vérifie la présence d'usager dans la zone qu'il controle. |1 transmet ses
informations par 'intermédiaire du bus DALI au contréleur DALI qui ajusterala puissance de sortie des luminaires de fagon
amaintenir en permanence un niveau d'éclairage conforme ala consigne programmée. || permettra également d'éteindre les
luminaires automatiquement en cas d'absence d'utilisateur.

Utilisation :

Intérieur

Protection éectrique:
P20

Diameétre:


https://www.eclairage-pro.fr/dali-lspd-ci-xml-930_933-30807.html

8 cm

Diamétre d'encastrement :
6,5 cm

Hauteur :
3,5 cm

Typed'installation :
A encastré en faux plafond

Particularité:
Montage possible en saillie avec accessoire vendu séparément

Autre particularité:
Installation entre 2 et 5 metres de hauteur

Information complémentaire::
Zone de détection réglable

Autreinformation :
Alimenté par le bus DALI

Lien verslafiche du produit
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