
EUP150-200AD : Driver LED tension constante 24V dimmable Dali, push ou 0/10V

Driver LED tension constante 24V dimmable par bus DALI, entrée analogique 1/10V ou bouton poussoir, se
décline en 150 et 200 W idéal pour alimenter un ruban LED.

Référence : EUPXXXAD

Prix : 103.00€ HT

Options disponibles :
accessoire : 150 W, 200W (+ 10.00€ HT)

Critères associés :
Mode de variation : 1-10V, Système Dali

Descriptif :
Driver LED dimmable, tension constante 24V=

 

 

Idéal pour alimenter un ruban led en 24V  et faire varier l'intensité lumineuse, se décline en 2 puissances
150W et 200W

Ce modele de driver permet de faire varier la luminosité selon 3 modes DALI, PUSH ou 1/10V ( voir cablage
plus bas)

Descriptif
Driver LED tension constante dimmable 

https://www.eclairage-pro.fr/eupxxxad-xml-398_756-24954.html


 

Caractéristiques des drivers :

 

Référence Puissance de sortie Tension de sortie Courant de sortie Dimmensions en mm EUP150AD 0 à
150W 24V 0 à 6,25 A 45 x 60 x 300 EUP200AD- 0 à 200W  24V 0 à 8,3 A 45 x 60 x 310



 

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP20

Tension d'alimentation :
220-240  V 

Protection électrique :
Classe 1

Technologie du luminaire :
LED

Type de driver :
Tension constante

Tension de sortie :
24  V

Intensité lumineuse réglable :
Oui , 1-10V , Dali , Push

Protection :
Contre les courts circuits , Contre les surcharges , Régulation automatique des surchauffes , SELV

Information complémentaire :
Dimmable par bus DALI, push ou analogique1-10V , Serre cables intégré

Lien vers la fiche du produit

https://www.eclairage-pro.fr/eupxxxad-xml-398_756-24954.html

