
FLAG330 Applique LED design 19W 24V classe III

Applique LED design étanche IP66 19W 24V classe 3, se déclinant en 4 couleurs, 3 teintes d'éclairage et 4
faisceaux différents.

Référence : LT14000

Prix : 260.70€ HT

Options disponibles :
Choix du modèle : Blanc 2700°K, Blanc 3000°K, Blanc 4000°K, Corten 2700°K, Corten 3000°K, Corten
4000°K, Gris 2700°K, Gris 3000°K, Gris 4000°K, Gris Anthracite 2700°K, Gris Anthracite 3000°K, Gris
Anthracite 4000°K, Juste les accessoires
Angle d'éclairage : Faisceau Large 140°, Faisceau diffusant 100°, Faisceau asymétrique, Faisceau serré 25°
Choix du poteau : Sans, Poteau carré 68x68 3000 mm (+ 415.00€ HT), Poteau carré 68x68 4000 mm (+
500.50€ HT)

Descriptif :
Applique LED design 19W étanche IP66, 24V =, classe III

 

Une applique moderne et design que vous pourrez également placer au sol ou sur un poteau carré (vendu séparément), pour
devenir une lanterne. Cette applique se décline en 4 couleurs, 4 faisceaux lumineux et 3 teintes d'éclairage.  Cette applique
peut être placée près d'un point d'eau ou piscine dans les volumes 1 et 2.

 

Les transformateurs 24V sont vendus séparément 

 

Description

https://www.eclairage-pro.fr/flag330-24v-classe-iii-xml-381_1043-33599.html


Option de montage pour l'applique LED design 19W étanche IP66 

 

 

 

Ce luminaire est avant tout une applique murale mais vous pourrez également l'utiliser en balise de sol lumineuse en la
fixant directement sur un socle en béton, ou un poteau rond standard Ø60mm. De plus monté sur un potau rond  (version
FLAG330 POST) ou sur un poteau carré (vendu en option), votre applique pourra se transformer en lanterne d'éclairage



résidentiel ou en borne lumineuse.

 

 

L'option 24V ( alimentation vendue séparément ) vous permet d'utiliser ce luminaire près d'un point d'eau ( exemple piscine )
tout en assurant la sécurité et en respectant les normes, à savoir: un appareil basse tension étanche et classe 3.

 

 

 



Montage sur poteaux Ø60mm existant

 





 

 

Montage sur poteau carré

 

Montage direct sur les poteaux carrés 3000 mm ou 4000 mm ( vendus en option ) .

 

Pour le montage sur poteau rond Ø60mm, voir la version FLAG330 POST

 



 

4 Faisceaux standards vous sont proposés :

 

Les faisceaux sont montrés ici pour un montage à 3 mètres de haut

 

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :
Blanc RAL 9010, Gris RAL 9006, Anthracite RAL 7021, Corten



Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :
Aluminium + verre

Utilisation :
Extérieur

Etanchéité :
IP66

Tension d'alimentation :
24  V 

Protection électrique :
Classe 3

Protection mécanique :
IK07

Technologie du luminaire :
LED

Module LED :
SMD

IRC :
80

Consommation électrique du luminaire :
19  W

Puissance lumineuse du module LED :
2850  lumens

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :
1980  lumens

Angle d'éclairage :
Spot 25°, Wide, Asymétrique, Diffusant

Classe énergétique :
A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :
Non , Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Hauteur :
6,8  cm

Largeur :
6,8  cm

Profondeur :
33  cm

Information complémentaire :
Montage en applique, au sol ou sur poteau carré 68x68 mm ( vendu séparement )

Particularité :
Haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse et peinture avec résine polyester stabilisées
resistant aux UV

Autre particularité :
Vendu précablé avec connecteur rapide étanche IP68

Autre information :
Visserie en acier inoxydable

Autre :



Fabriqué en Italie

Garantie :
5 ans

Lien vers la fiche du produit

https://www.eclairage-pro.fr/flag330-24v-classe-iii-xml-381_1043-33599.html

