
IANUS 60 : Tête de mât tubulaire à LED Ø60mm IP66, IK10 simple ou double émission

Tête de mat LED IP66, IK10, eclairage indirect vers le bas, simple ou double émission. Se monte directement
sur poteau standard Ø60mm.

Référence : GOC-7071-7072

Prix : 158.00€ HT

Options disponibles :
Choix du modèle : 3000°K simple emission, 4000°K simple emission, 3000°K double emission (+ 18.00€
HT), 4000°K double emission (+ 18.00€ HT), Juste les accessoires
Couleur : Gris, Gris anthracite
Option de montage : sans, Poteau en aluminium 375 mm (+ 63.00€ HT), Poteau en aluminium 800 mm (+
88.00€ HT)
Accessoires borne : Sans, Bague d'adaptation sur poteau standard Ø60mm (+ 16.00€ HT), Plaque inox
Ø60mm + tirefonds (+ 34.00€ HT)

Descriptif :
Tête de mât LED Ø60mm simple ou double émission

 

Une tête de borne très esthétique qui vous permettra de baliser vos circulations efficacement  sans être éblouissant qui pourra
être intallé sur tous les poteaux standards Ø60mm à l'aide de la bague d'adaptation vendue en option, en remplacement de
votre ancien équipement. Nous vous proposons également des poteaux hauteur 375 mm et 800 mm assortis au têtes en
option.

 

https://www.eclairage-pro.fr/ianus-60-xml-381_382-38814.html


Ce luminaire se décline en 2 versions (mono ou double émission) , 2 couleurs  (gris alu ou anthracite) et 2 teintes d'éclairage
(3000°K ou 4000°K). 

 

Choisissez votre modèle, vos accessoires et votre poteau. 

Si vous souhaitez commander uniquement un poteau ou un accessoire, choisissez "juste les accessoires" dans choix du
modèle

Descriptif
Tête de borne à LED , IP66, IK10 simple ou double émission   
Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau Ø60mm

Tête-poteau entièrement en alliage primaire d'aluminium faible teneur en cuivre, dotée de deux serre-câbles M16 pour
permettre l'alimentation passante; elle peut être installée sur les poteaux en aluminium de Goccia Illuminazione ou sur des
poteaux standards de marché de Ø 60 mm

Source lumineuse : LED blindée à l'intérieur du diffuseur / IRC 80

Driver incorporé dans la tête-poteau

Finition : double peinture après décapage, passivation chromique (chrome trivalent), primaire époxy et peinture avec poudre
polyester

 

  ?Caractéristiques électriques et lumineuses

 

Modele Puissance LED Flux LED IRC Flux utile Simple émission 4,6 W  430 lm 80 115 lm Double
émission 8 W 860 lm 80 230 lm

 

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :
Gris ou anthracite

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :
Polycarbonate

Utilisation :
Extérieur

Etanchéité :
IP66

Tension d'alimentation :
230  V 

Protection électrique :
Classe 1

Protection mécanique :
IK10

Technologie du luminaire :



LED

Teinte d'éclairage :
2700  °K , 3000  °K , 4000  °K

IRC :
80

Classe énergétique :
A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :
Non

Diamètre :
6  cm

Hauteur :
27,6  cm

Information complémentaire :
Double presse étoupe permettant d'aller d'un luminaire à l'autre sans boite de raccordement , Accessoires de
fixation et poteaux en option

Classe énergétique luminaire :
E

Autre information :
Peux s'adapter sur des poteaux standards Ø60mm

Lien vers la fiche du produit

https://www.eclairage-pro.fr/ianus-60-xml-381_382-38814.html

