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BLACK FOSTER 
TECHNICAL 
SPECIFICATIONS
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III CRI>90 L80B10 
> 60.000 h

BLACK FOSTER 

38 º38 º

BLACK FOSTER 

BLACK FOSTER 

A317-20-00- | N |

A317-20-02- | N |

A317-30-01- | N |

A317-40-00- | N |

A317-20-01- | N |

A317-30-00- | N |

A317-30-02- | N |

A317-40-01- | N |

A317-40-02- | N |

BLACK FOSTER A317-50-00- | N |

A317-50-01- | N |

A317-50-02- | N |

BLACK FOSTER A317-60-00- | N |

A317-60-01- | N |

A317-60-02- | N |

4,2 W

4,2 W

4,2 W

6,3 W

6,3 W

6,3 W

10,5 W

10,5 W

P

10,5 W

21 W

21 W

21 W

31,5 W

31,5 W

31,5 W

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

CCT

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

LOR

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

420 Lm

570 Lm

750 Lm

1050 Lm

380 Lm

500 Lm

630 Lm

950 Lm

Flux

1250 Lm

2100 Lm

1900 Lm

2500 Lm

3150 Lm

2850 Lm

3750 Lm

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

I

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

L

87 mm

130 mm

130 mm

216 mm

87 mm

87 mm

130 mm

216 mm

216 mm

431 mm

431 mm

431 mm

646 mm

646 mm

646 mm

OPTIONS*

87

  1
30

  

21
6

43
1 

 

64
6

  4
3 

 

  4
0 

 

97

  44  

97

  44  

97

  44  

97

  44  

97

  44  

MacAdam
Step 3

EXCL*

Custom 2

Custom 3

Custom 5

Custom 10

Custom 15

COLOUR » 048

» PLEASE CONSULT&

MATERIAL ALRAL 9005N

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE 
THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5 mm.)

ABS+PC

UGR < 19

+
IP 20

BLACK FOSTER 200 x 200 mm

L

Gap Corner 90º

GAP CORNER 90º

250 mm

500 mm

1000 mm

20
0

200

297

29
7

BLACK FOSTER Straight Joiner A317-00-06

BLACK FOSTER End Caps Kit A317-00-05- | N |

2000 mm

Gap 250

GAP 250-500-1000-2000

Gap 500

Gap 1000

Gap 2000

A317-00-07- | N |

A317-00-01- | N |

A317-00-02- | N |

A317-00-03- | N |

A317-00-04- | N |

Thickness of each cover=2 mm.

97

  44  

L

Length Length Length

Total Length

END CAPEND CAP BLACK FOSTER Module STRAIGHT 
JOINER

+ ++ + + +

STRAIGHT 
JOINER

BLACK FOSTER Module BLACK FOSTER Module

A219-21-10- | B |

MOUNTING ACCESSORIES

BLACK FOSTER Suspension Kit

A219-21-20- | B |

A219-22-06- | B |

A219-21-21- | B |

BLACK FOSTER Flush Ceiling Kit

BLACK FOSTER Track Clamp Kit for M6 ROD
M6

15
00

BLACK FOSTER Track Clamp Kit

Connect in series only in order to keep a constant current.

0433-00-23

0434-01-18DRIVER OPTIONS* 50 W

50 W

P

700 mA

700 mA

I

124 x 79 x 22 mm

124 x 79 x 22 mm

D

NO DIM

DALI | PUSH / 1-10V 

SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES
Black Foster custom 2, 3, 5: 1 Pcs.
Black Foster custom 10, 15: 2 Pcs.
Gap 250, 500, 1000: 2 Pcs.
Gap 2000: 4 Pcs.

Custom

40

» 048

» PLEASE CONSULT&

MATERIAL AL

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE 
THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5 mm.)

ABS+PCCOLOUR RAL 9016BRAL 9005N

CUSTOM
BLACK FOSTER
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CRI>90 L80B10 
> 60.000 h

BLACK FOSTER A360-0-  -10- | WT | NT |

A360-0-  -11- | WT | NT |

A360-0-  -12- | WT | NT |

A360-0-  -20- | WT | NT |

A360-0-  -21- | WT | NT |

A360-0-  -22- | WT | NT |

A360-0-  -30- | WT | NT |

A360-0-  -31- | WT | NT |

A360-0-  -32- | WT | NT |

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

8,5 W

P

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K 17 º

17 º

17 º

24 º

24 º

24 º

34 º

34 º

34 º

4000 K

3000 K

2700 K

CCT BEAM

4000 K

86 %

86 %

86 %

84 %

84 %

84 %

89 %

89 %

89 %

LOR

1070 Lm

1070 Lm

1070 Lm

1030 Lm

1030 Lm

1030 Lm

1100 Lm

1100 Lm

1100 Lm

Flux

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

I

SIX S

IP 20

SIX S
BLACK FOSTER CUSTOM

310 º350 ºINCLMacAdam 
Step 2

OPTIONS* 17º / 24º / 34º17º / 24º / 34º

No DIM

DIM DALI

1

2

*OPTIONS

64

169

Ø
57

21

44

63
40 VISIBLE LIMIT

COLOUR » 048

» PLEASE CONSULT&

MATERIAL AL

** ACCESSORY & COLOURS AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS 
RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE 
THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5 mm.)

ABS+PCNTWT RAL 9016 RAL 9005 PC

SIX S High Chromatic LED**

BLACK FOSTER SIX S

» 048

ACCESSORY

NOT SOLD SEPARATELY
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CRI>90

CRI>90

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

BLACK FOSTER BLACK FOSTER A362-00-  -0- | WT | NT | A363-0-  -10- | WT | NT |

A362-00-  -1- | WT | NT | A363-0-  -11- | WT | NT |

A362-00-  -2- | WT | NT | A363-0-  -20- | WT | NT |

A363-0-  -21- | WT | NT |

A363-0-  -30- | WT | NT |

A363-0-  -31- | WT | NT |

6,5 W 5,5 W

5,5 W

5,5 W

5,5 W

5,5 W

5,5 W

6,5 W

6,5 W

P P

3000 K 3000 K

2700 K

3000 K

2700 K 2700 K10 º-41 º

10 º-41 º

10 º-41 º

19 º

19 º

29 º

29 º

38 º

38 º

4000 K

3000 K

2700 K

CCT CCTBEAM BEAM

20-40 %

20-40 %

20-40 %

82 %

82 %

80 %

80 %

80 %

80 %

LOR LOR

660 Lm 630 Lm

630 Lm

630 Lm

630 Lm 590 Lm

590 Lm

590 Lm

680 Lm

Flux Flux

700 mA 500 mA

700 mA 500 mA

700 mA 500 mA

500 mA

500 mA

500 mA

I I

PLUS Mini FIT Ø35

IP 20

IP 20

PLUS MINI FIT Ø35

180 º

90 º

350 º

350 º

INCL

INCL

MacAdam 
Step 2

MacAdam 
Step 2

OPTIONS*

OPTIONS*

10º - 41º10º - 41º

19º / 29º / 38º19º / 29º / 38º

No DIM No DIM

DIM DALI DIM DALI

1 1

2 2

*OPTIONS *OPTIONS

COLOUR COLOUR» 048 » 048

» PLEASE CONSULT » PLEASE CONSULT& &

MATERIAL MATERIALAL AL

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS 
RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE 
THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5 mm.)

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS 
RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE 
THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5 mm.)

ABS+PC ABS+PCNT NTWT WTRAL 9016 RAL 9016RAL 9005 RAL 9005 PC

» 048

PLUS mini High Chromatic LED**

ACCESSORY

NOT SOLD SEPARATELY

BLACK FOSTER PLUS MINI BLACK FOSTER FIT Ø35

52

169

Ø
42

44

94

112

66
40 VISIBLE LIMIT VISIBLE LIMIT

OPTICAL GLASS

FIT Ø35 Anti-glare Honeycomb Louver ** A345-00-00

+

NOT SOLD SEPARATELY

ACCESSORY

169

44Ø35

98
40

87

BLACK FOSTER CUSTOM BLACK FOSTER CUSTOM
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COLOUR » 048

» PLEASE CONSULT&

38 º38 º

38 º38 º

38 º38 º

38 º38 º

A319-10-10-  | N |

A319-10-12-  | N |

A319-10-42-  | N |

A319-20-  -1- | N |

A319-30-  -0- | N |

A319-10-11-  | N |

A319-20-  -0- | N |

A319-20-  -2- | N |

A319-30-  -1- | N |

A319-30-  -2- | N |

A319-40-  -0- | N |

A319-40-  -1- | N |

A319-40-  -2- | N |

OPTIONS*

OPTIONS*

OPTIONS*

2,1 W

2,1 W

2,1 W

2,1 W

4,2 W

4,2 W

4,2 W

6,3 W

6,3 W

P

P

P

P

6,3 W

10,5 W

10,5 W

10,5 W

Flux

Flux

Flux

Flux

210 Lm

380 Lm

500 Lm

630 Lm

190 Lm

250 Lm

250 Lm

420 Lm

570 Lm

750 Lm

1050 Lm

950 Lm

1250 Lm

3000 K

2700 K

4000 K

4000 K

CCT

CCT

CCT

CCT

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

700 mA

I

I

I

I

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

90 %

LOR

LOR

LOR

LOR

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

INCL

INCL

INCL

INCL

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

CRI>90

CRI>90

CRI>90

CRI>90

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

V

V

V

V

240

240

240

240

220

220

220

220

Recessed 1

Recessed 2

Recessed 3

Recessed 5

BLACK FOSTER 

BLACK FOSTER 

BLACK FOSTER 

BLACK FOSTER 

No DIM

DIM Push

DIM 1-10 V

DIM DALI

1

2

3

4

*OPTIONS

DALI

NO DIM

A319-10-40-  | N |

A319-10-41-  | N | 2,1 W

2,1 W

210 Lm

190 Lm

3000 K

2700 K 700 mA

700 mA

90 %

90 %

50 X 222

50 X 136

50 X 93

50 X 50

MATERIALRAL 9005N ABS+PCPC AL

M
IN

. 5
0

  4
1 

 

  56  

  5
6 

 

M
IN

. 9
0 

(D
IM

)

M
IN

. 5
0

  9
9 

 

  56  

M
IN

. 5
0

  1
42

  

  56  

M
IN

. 5
0

  2
28

  

  56  

  4
3 

 

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20
CONNEC

CONNEC

CONNEC

CONNEC

UGR < 19

+

UGR < 19

+

UGR < 19

+

UGR < 19

+

RECESSED 
BLACK FOSTER
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» 048

» PLEASE CONSULT&

COLOUR » 048

» PLEASE CONSULT&

A318-10-10-  | N |

A318-10-12-  | N |

A318-20-  -1- | N |

A318-30-  -0- | N |

A318-10-11-  | N |

A318-20-  -0- | N |

A318-20-  -2- | N |

A318-30-  -1- | N |

A318-30-  -2- | N |

A318-40-  -0- | N |

A318-40-  -1- | N |

A318-40-  -2- | N |

A318-50-  -0- | N |

A318-50-  -1- | N |

A318-50-  -2- | N |

A318-60-  -0- | N |

A318-60-  -1- | N |

A318-60-  -2- | N |

2,1 W

2,1 W

2,1 W

4,2 W

4,2 W

4,2 W

6,3 W

6,3 W

P

P

P

P

P

P

6,3 W

10,5 W

10,5 W

10,5 W

21 W

21 W

21 W

31,5 W

31,5 W

31,5 W

Flux

Flux

Flux

Flux

Flux

Flux

210 Lm

380 Lm

500 Lm

630 Lm

190 Lm

250 Lm

420 Lm

570 Lm

750 Lm

1050 Lm

950 Lm

1250 Lm

2100 Lm

1900 Lm

2500 Lm

3150 Lm

2850 Lm

3750 Lm

3000 K

2700 K

4000 K

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

700 mA

I

I

I

I

I

I

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

90 %

LOR

LOR

LOR

LOR

LOR

LOR

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

87

97

  44  

CRI>90

CRI>90

CRI>90

CRI>90

CRI>90

CRI>90

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

V

V

V

V

V

V

240

240

240

240

240

240

220

220

220

220

220

220

MATERIAL MATERIALAL ALRAL 9005 RAL 9005N N

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE 
THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5 mm.)

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE 
THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5 mm.)

ABS+PC ABS+PC

  1
30

  

97

  44  

21
6

97

  44  

43
1 

 

97

  44  

64
6

  4
3 

 

97

  44  

  4
4

  4
0 

 

97

  44  

Trimless 1

Trimless 2

Trimless 3

Trimless 5

Trimless 10

Trimless 15

BLACK FOSTER 

BLACK FOSTER 

BLACK FOSTER 

BLACK FOSTER 

BLACK FOSTER 

BLACK FOSTER 

A318-10-40-  | N |

A318-10-42-  | N |

A318-10-41-  | N | 2,1 W

2,1 W

2,1 W

210 Lm

190 Lm

250 Lm

3000 K

2700 K

4000 K

700 mA

700 mA

700 mA

90 %

90 %

90 %DALI

NO DIM

38 º38 º

38 º38 º

38 º38 º

38 º38 º

38 º38 º

OPTIONS*

OPTIONS*

OPTIONS*

OPTIONS*

OPTIONS*

INCL

INCL

INCL

INCL

INCL

INCL

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

50 X 652

50 X 437

50 X 50

50 X 93

50 X 136

50 X 222

No DIM

DIM Push

DIM 1-10 V

DIM DALI

1

2

3

4

*OPTIONS

No DIM

DIM Push

DIM 1-10 V

DIM DALI

1

2

3

4

*OPTIONS

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

CONNEC

CONNEC

CONNEC

CONNEC

CONNEC

CONNEC

38 º38 ºUGR < 19

+

UGR < 19

+

UGR < 19

+

UGR < 19

+

UGR < 19

+

UGR < 19

+

COLOUR

TRIMLESS 
BLACK FOSTER
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MATERIALCOLOUR » 048NTWT RAL 9016 RAL 9005 AL

38 º38 º

38 º38 º

38 º38 º

A320-10-10-  | WT | NT |

A320-10-12-  | WT | NT |

A320-20-11-  | WT | NT |

A320-30-10-  | WT | NT |

A320-10-11-  | WT | NT |

A320-20-10-  | WT | NT |

A320-20-12-  | WT | NT |

A320-30-11-  | WT | NT |

A320-30-12-  | WT | NT |

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

INCL

INCL

INCL

ABS+PC

2,1 W

2,1 W

2,1 W

4,2 W

4,2 W

4,2 W

6,3 W

6,3 W

6,3 W

P

P

P

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

CCT

CCT

CCT

210 Lm

380 Lm

500 Lm

630 Lm

190 Lm

250 Lm

420 Lm

570 Lm

750 Lm

Flux

Flux

Flux

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

I

I

I

LOR

LOR

LOR

IP 20

IP 20

IP 20

V240
220

V240
220

V240
220

CRI>90

CRI>90

CRI>90

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

BLACK FOSTER 

BLACK FOSTER 

BLACK FOSTER 

Surface 1

Surface 2

Surface 3

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

UGR < 19

+

UGR < 19

+

UGR < 19

+

COLOUR » 048MATERIALNTWT RAL 9016 RAL 9005 AL

» PLEASE CONSULT» PLEASE CONSULT

38 º38 º

38 º38 º

38 º38 º

A320-40-  -0- | WT | NT |

A320-40-  -1- | WT | NT |

A320-40-  -2- | WT | NT |

A320-50-  -0- | WT | NT |

A320-50-  -1- | WT | NT |

A320-50-  -2- | WT | NT |

OPTIONS*

OPTIONS*

OPTIONS*

A320-60-  -0- | WT | NT |

A320-60-  -1- | WT | NT |

A320-60-  -2- | WT | NT |

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

INCL

INCL

INCL

No DIM

No DIM

DIM Push

DIM Push

DIM 1-10V

DIM 1-10V

DIM DALI

DIM DALI

1

1

2

2

3

3

4

4

*OPTIONS

*OPTIONS

10,5 W

10,5 W

10,5 W

21 W

21 W

21 W

31,5 W

31,5 W

31,5 W

P

P

P

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

CCT

CCT

CCT

1050 Lm

950 Lm

1250 Lm

2100 Lm

1900 Lm

2500 Lm

3150 Lm

2850 Lm

3750 Lm

Flux

Flux

Flux

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

I

I

I

LOR

LOR

LOR

IP 20

IP 20

IP 20

V240
220

V240
220

V240
220

CRI>90

CRI>90

CRI>90

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

L80B10 
> 60.000 h

BLACK FOSTER 

BLACK FOSTER 

BLACK FOSTER 

Surface 5

Surface 10

Surface 15

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

MacAdam 
Step 3

ABS+PC

65
5

  60  

  4
3 

 

  4
40

  

  60  

  2
25

  

  60  UGR < 19

+

UGR < 19

+

UGR < 19

+

SURFACE 
BLACK FOSTER

  1
39

  

  60  

  9
6 

 

  60  

  5
3 

 

  60  

  8
5 
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MATERIALCOLOUR » 048

» PLEASE CONSULT

NTWT RAL 9016 RAL 9005 AL

  8
5 

 
M

AX
. 2

00
0

  600    1100  

CABLE

2 m2 m FASTFASTINCL OPTIONS* 38 º38 ºMacAdam 
Step 3

ABS+PC

A321-10-  -0- | WT | NT |

A321-10-  -2- | WT | NT |

A321-20-  -1- | WT | NT |

A321-10-  -1- | WT | NT |

A321-20-  -0- | WT | NT |

A321-20-  -2- | WT | NT |

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

IP 20V240
220 CRI>90 L80B10 

> 60.000 h

BLACK FOSTER SUSPENSION 1200 BLACK FOSTER SUSPENSION 1600

  1190

  6
0 

  1655  

21 W

21 W

21 W

31,5 W

31,5 W

31,5 W

P

3000 K

2700 K

4000 K

3000 K

2700 K

4000 K

CCT

2100 Lm

1900 Lm

2500 Lm

3150 Lm

2850 Lm

3750 Lm

Flux

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

700 mA

I LOR

No DIM

DIM Push

DIM 1-10V

DIM On Board

DIM DALI

1

2

3

4

5

*OPTIONS

BLACK FOSTER 

BLACK FOSTER 
Suspension 1600

Suspension 1200

UGR < 19

+

SUSPENSION 
BLACK FOSTER
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L

Flux

I

P

CCT

AL

PC

ABS

LOR

IP XX

CRI

III

V240
220

CABLE

 «
 »

+

INCLINCL

CONNECCONNEC

EXCL

Special LED

WT | Blanc texturisé = RAL 9016

B | Blanc = RAL 9016

N | Noir mat = RAL 9005

NT | Noir texturisé = RAL 9005

Les valeurs d’éclairage indiquées pour chaque code de 

référence correspondent aux résultats obtenus lors des 

essais réalisés sur la première couleur indiquée dans la liste.

Couleurs

Glossaire

Marquage CE

Certifi é ENEC

Lampe LED

Longueur (en mm).

Angle de rotation

Flux lumineux brut

Angle de basculation

Intensité de courant

Puissance

Verre optique

Température de couleur

Aluminium

Polycarbonate

Acrylonitrile Butadiène Styrène

Lumen Output Ratio. Rapport entre le fl ux de 
sortie du luminaire et le fl ux de sortie de la 
source de lumière

Indice d’étanchéité

Réfl ecteur

Indice de rendu des couleurs

Classe II

Fabriqué en

Classe III

Tension d’alimentation de l’ampoule 220-240V

Espace d’emplacement en mm pour encastrables

Type d’installation et direction du 
faisceau lumineux

Équipement électronique inclus

Longueur de câble

Régulation rapide du câble de suspension

Confort visuel. UGR (Unifi ed Glare Rating)

Dispositif pour éclairage de secours

Équipement non inclus

Contrôle par bluetooth

Équipement connecté

Stabilité chromatique: Pas MacAdam

Gradable

FOR COMMERCIAL PRODUCT SHOWCASING

Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité 

de les équiper d’un LED spécial, qui a été conçu pour une 

illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou 

produits à des fins commerciales.

Il s’agit d’un LED de haute chromaticité permettant de 

mettre en évidence les tons qui favorisent une perception 

psychologique positive de l’objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette 

de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que 

celle d’un LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la 

configuration du LED qui inclue un “paramètre spécial de 

saturation “, lequel réussit à ce que les couleurs et la texture 

des objets apparaissent de manière plus attractive dans le 

spectre de lumière visible. Pour ce faire, le COB correspondant 

est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de 

même pour son revêtement spécifique en phosphore.


