
MASTERColour CDM-R
Elite
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec
un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière
blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Données du produit

• Caractéristiques Générales
Culot E27
Forme de la lampe PAR30L [PAR 30 L]
Finition ampoule Clair
Position fonctionne-
ment

toutes [Universelle]

Durée de vie EM (5%
mort.)

5500 hr

Durée de vie EL (5%
mort.)

9000 hr

Durée de vie EM
(10% mort.)

6500 hr

Durée de vie EL (10%
mort.)

10000 hr

Durée de vie EM
(20% mort.)

8000 hr

Durée de vie EL (20%
mort.)

12000 hr

Durée de vie EM
(50% mort.)

12000 hr

Durée de vie EL (50%
mort.)

15000 hr

• Caractéritiques techn. de lumière
Description ouver-
ture

Extensif [Flood]

Angle d'ouverture 40 D
Valeur angle d'
ouverture

37 D

Intensité lumineuse 10300 cd
Code couleur 930 [CCT of 3000K]
Indice de rendu des
couleurs

90 Ra8

Désignation teinte Blanc chaud
Température de
couleur

3000 K

Température de
couleur techn.

2900 K

Forward Luminous
Output

5100 Lm

Forward Luminous
Efficacy

70 Lm/W

LLMF - end nominal
lifetime

80 %

Forward Lum Mainte-
nance 2000h

94 %

Forward Lum Mainte-
nance 4000h

90 %

Forward Lum Mainte-
nance 8000h

86 %

Forward Lum Mainte-
nance 12000h

82 %

Forward Lum Mainte-
nance 15000h

80 %

Flux à 40% de la
durée de vie

3800 Lm

Coordonnée chro-
matique X

0.443 -

Coordonnée chro-
matique Y

0.402 -

Luminous flux in 90°
cone

4400 Lm

• Caractéristiques électriques
Puissance système
ballast EL

80 W

Puissance lampe 70 W
Puissance lampe EL 70 W
Lamp Wattage EL
25°C, Rated

73.0 W

Tension de la lampe 86 V



Courant lampe,
alimentation EL

0.850 A

Temps d'amorçage 30 (max) s
temps pour atteindre
90% flux

3 (max) min

Temps de réamor-
cage

15 (max) min

Gradable Non
60% du flux au bout
de

120 s

• Caractéristiques environnementales
Label d'efficacité
energétique

A

Contient du mercure 6.6 mg
Energy consumption
kWh/1000h

80 kWh

• Conditions de mesure
Cycle Allumage /
Extinction

1350X

• Exigences conception du luminaire
Température culot 200 (max) C

Température
ampoule

300 (max) C

• Dimensions en mm.
Longeur totale C 123 (max) mm
Diamètre ampoule D 97 (max) mm
Longueur totale C 4.84 (max) in

• Données produit
Code commercial 241904 00
Code produit EOC 871829124190400
Nom produit MASTERColour CDM-R Elite

70W/930 E27 PAR30L 40D
Désignation MC CDM-R Elite 70W/930 E27

PAR30L 40D
Pièces par pack 1
Config. Emballage 6
Packs par carton 6
Code barre produit 8718291241904
Code barre carton
regroup.

8718291241911

Code usine 928109500630
Code ILCOS MRS/UB-70/930-H-E27-95/125/40
Poids net unitaire 0.220 kg

Mises en garde et sécurité

• À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique

• L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie
(IEC61167, IEC62035)

Schéma dimensionnel
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Données photométriques
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