
OT FIT 8/220…240/180 CS I MINI, Driver LED 8W multicourant 90 à 180mA non dimmable

Driver led 8W IP20 classe 2, sortie courant constant réglable entre 90 et 180 mA par Dipswitch, équipé de
serre cables amovibles, tension comprise entre 30 et 42V

Marque : Osram
Référence : 4052899587946

Prix : 9.90€ HT

Critères associés :
Mode de variation : Non dimmable

Descriptif :
Driver LED 8W sortie courant constant non dimmable réglable par DIP-switch

 

Mini driver 8W multicourant non dimmable, avec courant de sortie réglable entre 90 mA et 180 mA , la tension de sortie
s'ajustera entre 30 et 42V en fonction de la charge qu'elle alimente.

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP20

Tension d'alimentation :
198-264  V 

Protection électrique :
Pour luminaires classe 1 et 2

Technologie du luminaire :
LED

https://www.eclairage-pro.fr/ot-fit-8220240180-cs-i-mini-xml-398_753-12909.html


Type de driver :
Courant constant

Puissance de sortie :
8  W

Tension de sortie :
30 à 42  V

Courant de sortie :
90, 120, 150 ou 180 mA réglable par Dip switch

Intensité lumineuse réglable :
Non

Protection :
Contre les courts circuits , Contre les surcharges , SELV

Hauteur :
2,6  cm

Largeur :
2,2  cm

Longueur :
8,9  cm

Information complémentaire :
Serre-cables

Lien vers la fiche du produit
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