
LEO/IR : Spot LED CCT BBC 6W dimmable, avec detecteur IR, conforme RE2020

Encastré LED BBC étanche IP65, avec detecteur de mouvement, switch color, 6 w, dimmable par TRIAC,
conforme RE2020

Référence : LEO/IR

Prix : 41.20€ HT

Options disponibles :
Couleur : Blanc, Noir

Descriptif :
Spot LED BBC avec detecteur infra-rouge

 

Un spot LED qui cumule des avantages uniques. Non seulement il pourra être installé dans les batiments basse
consommation, il étanche IP65 et conforme à la recommandation RE2020, mais en plus il est dimmable par variateur Triac,
vous pourrez choisir la teinte d'éclairage, ( 2700°K, 3000°K ou 4000°K ), et cerise sur le gateau il est équipé d'un détecteur
infra-rouge ce qui le rend idéal pour les pieces de passages ( couloir, sanitaire ...). Le spot et le driver sont recouvrables
d'isolant déroulés ou pulsés, il est equipé d'un connecteur permettant le repiquage de spot à spot.

 

Catactéristiques

Caractéristiques 

 

 

https://www.eclairage-pro.fr/leo-xml-412_665-40614.html


Référence Teinte d'éclairage  Puissance Flux lumineux IRC Etanchété Ø Ø d'encastrement Hauteur LEO-6W

2700°K-3000°K-4000°K

Réglable par switch

6W 510 à 560 lm >80 IP65/20 88 mm 68 mm 43 mm

Matériaux constituant le luminaire :
Aluminium et polycarbonate

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP65/20

Tension d'alimentation :
220-240V  V 

Protection électrique :
Spot classe III, driver classe II

Technologie du luminaire :
LED

Convertisseur :
Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :
1

Source(s) lumineuse(s) :
Module LED intégré

Teinte d'éclairage :
2700  °K , 3000  °K , 4000  °K

Module LED :
COB

IRC :
80

Consommation électrique du luminaire :
6  W

Type de driver :
Courant constant

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :
selon teinte 510 à 560  lumens

Angle d'éclairage :
50°

Classe énergétique :
A++-A

Classement énergétique ( A-->G) :
F

Intensité lumineuse réglable :
Oui , Triac : gradation de phase

Diamètre :
8,8  cm



Diamètre d'encastrement :
6,8  cm

Hauteur :
4,3  cm

Information complémentaire :
Encastré et driver recouvrables d'isolant déroulé ou pulsé

Particularité :
Switch color, 2700°K, 3000°K ou 4000°K

Autre particularité :
Détecteur de présence infra-rouge

Garantie fabricant :
5  ans

Lien vers la fiche du produit
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