
PHENIX-PC : Suspension industrielle LED 100 à 200W réflecteur polycarbonate, IP65, IK08

Suspension LED industrielle noire avec réflecteur polycarbonate 100,150,200 W, 12876 à 26580 lumens.
Luminaire destiné à l'éclairage d'entrepôt grande hauteur,hall d'exposition,ou bâtiment industriel

Référence : PHENIX-PC

Prix : 189.00€ HT

Options disponibles :
Couleur d'éclairage : Blanc froid 5000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin (+ 20.00€ HT), Blanc chaud
3000° Kelvin (+ 20.00€ HT)
accessoire : 100W, 150 W (+ 22.00€ HT), 200W (+ 122.00€ HT)

Descriptif :

 

Suspension industrielle  pour l'éclairage grande hauteur  

Avec une puissance comprise entre 100 et 200W et un rendement lumineux > 130lm/W cette suspension industrielle est
adaptée à l'éclairage d'entrepôts de grande hauteur. En standard dimmable 1/10V elle pourra aussi être pilotée par BUS DALI
en option. Enfin 3 teintes d'éclairage au choix permettront d'adapter l'éclairage à votre environnement. 

Descriptif
Suspension industrielle LED 100 à 200 W

 

Vous recherchez un éclairage puissant, homogène et économique, pour éclairer de façon efficace vos entrepôts?

https://www.eclairage-pro.fr/phenixpc-led-xml-502_1125-27639.html


Vous recherchez le design des suspensions industrielles iodures type "cloche" ?

Le PHENIX-PC est la solution la plus adaptée pour répondre à votre application.

 

Fini la corvée de changement de lampe, avec la location de nacelle qui va avec. Ces appareils d'éclairage pour bâtiment de
grande hauteur sont garantie 3 ans, l'allumage est instantané, et la consommation électrique est réduite.

 

Caractéristiques

 
Puissance Flux Cotes 100 W 12876 Lumens 410x445 mm 150 W 20110 Lumens 410x463 mm 200 W 26580 Lumens
410x468 mm  

 

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :
Noir

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :
Polycarbonate

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP65

Tension d'alimentation :
230  V 

Protection électrique :
Classe 1

Protection mécanique :
IK08

Technologie du luminaire :
LED

Convertisseur :
Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :
1

Source(s) lumineuse(s) :
Module LED intégré

Teinte d'éclairage :
3000  °K , 4000  °K , 5000  °K

Module LED :
LED CHIPS CREE

IRC :
>80

Consommation électrique du luminaire :



100-150-200  W

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :
12876-20110-26580  lumens

Rendement lumineux :
130lm / W

Angle d'éclairage :
70

Classe énergétique :
A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :
1-10V

Interrupteur :
Non

Diamètre :
41  cm

Hauteur :
44,5cm ; 46,3cm ; 46,8  cm

Information complémentaire :
Garantie 3 ans

Lien vers la fiche du produit

https://www.eclairage-pro.fr/phenixpc-led-xml-502_1125-27639.html

