
Ruban LED noir IP20, 8 mm, 24V, 128 leds/mètre, 10W/mètres, 150 lm/W, IRC95

Ruban LED noir IP20 monochrome 10W/m largeur 8 mm composé de 128 LED/mètres,
sectionnable tous les 62,5mm. Rendement lumineux supérieur à 150 lm/W, IRC95

Référence : BLACK PRO LINE 10W 128LED

Prix : 54.20€ HT

Options disponibles :
Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000°
Kelvin, Blanc froid 6500° Kelvin

Critères associés :
Teinte d'éclairage : 3000°K, 4000°K, 6500°K
Puissance lumineuse : entre 1500 et 2000
IRC : >80

Descriptif :
Rouleau de 5 mètres de strip LED noir 10W/m 24V, largeur 8mm

 

La nouvelle gamme de ruban LED Black Professional Line d'IVELA est le choix des professsionnels de
l'éclairage. Outre son rendement lumineux >150 lm/W, ces bandes se caractérisent par une couleur uniforme, un
rendu des couleurs élevé, IRC95 et rouges de très bonne qualités ( R9>60 ).

Ces rubans LED économiques et performants sont couramment employés pour la réalisation de projets
d'éclairage exigeants. 

Descriptif
PROFESSIONNAL BLACK LINE  d'IVELA 128LED/m, 10W/m IP20

 

https://www.eclairage-pro.fr/professional-black-line-128ledm-ip20-8mm-10wm-xml-520_964_1086-41657.html


Modèle Type de LED LEDs/mètre Teinte Flux lumineux Rendement IRC Durée de vie 06703 SMD2835 128
2700°K 1493 Lm/mètre 149 Lm/W >95

50000 Heures

L90B10

06712 3000°K 1560 Lm/mètre 156 Lm/W 06720 4000°K 1660 Lm/mètre 166 Lm/W 06728 6500°K 1670
Lm/mètre 167 Lm/W

 

Tension d'alimentation :
24 V
Protection électrique :
Classe 3
Technologie du luminaire :
LED
Convertisseur :
Driver LED ( à commander séparément )
Intensité lumineuse réglable :
Possible avec driver LED dimmable (vendu séparément)
Longueur du rouleau de bande LED :
5 m
Largeur du ruban LED :
8 mm
Installation :
Sur profilé aluminium (obligatoire)
Utilisation :
Intérieur
Etanchéité du ruban LED :
IP 20
Nombre de LED par mètre :
128 LEDs/mètre
Type de boitier LED utilisé :
SMD 2835
Consommation du ruban LED par mètre :
10 W/mètre
Flux lumineux du ruban LED par mètre :
>1500 Lumens/mètre
Flux lumineux du ruban LED par watt :
>150 lumens/W
Classement énergétique ( A-->G) :
D
Distance entre 2 point de coupe :
62,5 mm
Longueur maximale en circuit ouvert :
10 m
Teinte d'éclairage du ruban LED :
2700°K , 3000°K , 4000°K , 6500°K



Indice de rendu de couleur (IRC) :
95, R9>60
Durée de vie utile du ruban LED :
50000 Heures, L90B10
Garantie fabricant :
5 ans

Lien vers la fiche du produit
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