
QUARTZ120-200-RSE : Armature industrielle LED 120-200W RSE, basse luminance,
dimmable 0/10V

Armature LED 200W compacte et dimmable 0/10V, destinée à l'éclairage de batiments industriels,
avec optique nid d'abeilles pour améliorer le confort des utilisateurs

Référence : AHRD200WB0+AHRB200WBL2110

Prix : 125.00€ HT 93.75€ HT
Offre valable du 17/07/2024 au 18/01/2032

Options disponibles :
Angle d'éclairage : standard 110°, 60° faible UGR (+ 25.00€ HT), 90° Faible UGR (+ 25.00€ HT),
60°x90° (+ 25.00€ HT), Juste les accessoires
Accessoires : Sans, Détecteur de présence Infra-rouge (+ 35.00€ HT), Télécommande de réglage
des détecteurs IR (+ 77.00€ HT), Lyre de montage ( plafond ou mural) (+ 20.00€ HT), Driver 120-
200W de rechange (+ 45.00€ HT)

Descriptif :

 

Armature LED 120-200W, Tri-CCT, dimmable 0/10V ​, faible UGR, RSE

 

Armature industrielle d'une puissance consommée de 120-150 ou 200W selon réglage, constituée d'une
structure de dissipation en aluminium moulé d'un diamètre de 300mm peint avec ailettes de dissipation.   La
source lumineuse est constituée de 678 leds boitier 2835 surmontée d'une optique en PC au choix (110°, faible
UGR,symétrique 90x60° ou 60°) permettant d'obtenir un niveau d'éblouissement et de luminosité adapté à la
réglementation.
Le driver déclipsable sans outil (RSE) est réglable en puissance  (120W-150W-200W), ainsi qu'en température
de couleur 
(4000-5000-6000°K) .

https://www.eclairage-pro.fr/quartz-200w-rse-xml-502_1125-41589.html


  La  plage d'entrée du driver est de 120 à 277AC monté au centre de la structure de dissipation. L'armature est
en standard fournie avec un driver dimmable 0-10v/12Vdc, Dali en option   En option vous pourrez adapter un
détecteur de présence Infra-rouge au centre de la suspension, Le détecteur de présence est réglable par
télécommande ( vendue séparément ).
Descriptif

Suspension industrielle RSE faiblement éblouissante

 

Bien sur cette suspension industrielle ressemble à toutes celle que vous avez déjà vu, nous allons donc vous
expliquer pourquoi vous devez la choisir 

 

Performante? Oui elle l'est, et c'est bien la moindre des choses lorsque vous éclairer des lieux de travails aussi
exigeants que les usines ou les entrepôts industriels. La sécurité et la limitation des accidents de travail est un
objectif que vous avez certainement si vous lisez cette page. Un flux maximum de 32000 lumens en sortie de la
suspension est possible soit un rendement de 160 lumens/Watts ( 200W - 5000°K)

 

Faiblement éblouissante ?  C'est un atout majeur de cette armature industrielle. Ses optiques spécifiques en
forme de nid d'abeilles ( 60° ou 90°), permettent de limiter de façon importante le niveau d'inconfort de ce
luminaire qui se rapproche des caractéristiques d'un luminaire de bureau UGR<16. Le personnel travaillant dans
l'entrepôt ou l'usine sera ainsi préservé des maux de têtes ou d'yeux. 

 

Dimmable ? Oui elle l'est en standard en 0/10V . En option elle pourra être dimmable en DALI . L'intérêt est
d'avoir un niveau d'éclairage qui s'adapte à l'occupation des locaux et de l'apport de lumière naturelle.

 

Durabilité : Cette suspension de haute qualité est garantie 5 ans, et 50000 heures. On ne garanti pas seulement
qu'elle fonctionnera encore après 50000 heures mais qu'elle fonctionnera tout en ayant gardé 80% de son flux
initial ce qui est somme toute très différent.

 

De plus, le driver est démontable et remplaçable sans outil, il en est de même pour l'optique ou le détecteur de
présence ( optionnel). En clair une suspension Eco-concue, qui éclairera votre atelier efficacement pendant de
longues années.

 

Réglage de la puissance d'éclairage : Un switch permet de prérégler la puissance de votre suspension, vous
pourrez choisir entre 120W et 200W et ainsi adapter ce luminaire à vos besoins d'éclairage

 

Réglage de la teinte d'éclairage : Un second switch permet de régler la teinte d'éclairage, au choix 4000°K,
5000°K ou 6000K, ce qui vous permettra de choisir la teinte d'éclairage la plus adaptée à votre activité. Le rendu
de couleur est correct, IRC80, sans être exceptionnel mais ce n'est généralement pas une demande pour
l'éclairage de ce type de locaux.

Matériaux constituant le corps de l'appareil :



100% aluminium
Couleur du corps de l'appareil :
Noir
Couleur du réflecteur ou diffuseur :
Polycarbonate interchangeable
Utilisation :
Intérieur
Etanchéité :
IP65
Tension d'alimentation :
120-277 V
Protection électrique :
Classe 1
Protection mécanique :
IK08
Technologie du luminaire :
LED
Teinte d'éclairage :
4000 °K , 5000 °K , 6000 °K
Module LED :
678 LED SMD LUMILED 2835
IRC :
80
Step MacAdam SDCM :
3
Consommation électrique du luminaire :
Max 200 W
Puissance lumineuse en sortie d'appareil :
Max 32000 lumens
Rendement lumineux :
160 lm/W
Angle d'éclairage :
Standard 110°, option : 60° ou 60°x 90°
Classe énergétique :
A++,A+,A
Intensité lumineuse réglable :
Oui , 1-10V
Diamètre :
30 cm
Hauteur :
12,9 cm
Information complémentaire :
Niveau d'éblouissement faible UGR<16
Autre information :
En option dimmable DALI
Autre :
Durée de vie > 50000h L80B20 Ta25°C
Garantie :



5 ans

Lien vers la fiche du produit

https://www.eclairage-pro.fr/quartz-200w-rse-xml-502_1125-41589.html

