
SPOT Projecteur LED architectural étanche IP67, IK08

Projecteur LED architectural étanche pour projets ambitieux. Il se décline 3 puissances et trois tailles, 2
teintes d'éclairage, 3 faisceaux, 4 couleurs et de nombreux accessoires

Référence : SI-SPOT

Prix : 181.50€ HT

Options disponibles :
Choix taille + couleur (SPOT) : SPOT50 Gris, SPOT50 Marron, SPOT50 Noir, SPOT50 Vert, SPOT70 Gris
(+ 38.50€ HT), SPOT70 Marron (+ 38.50€ HT), SPOT70 Noir (+ 38.50€ HT), SPOT70 Vert (+ 38.50€ HT),
SPOT90 Gris (+ 159.50€ HT), SPOT90 Marron (+ 159.50€ HT), SPOT90 Noir (+ 159.50€ HT), SPOT90
Vert (+ 159.50€ HT)
Choix du modèle : Faisceaux 38° , éclairage blanc neutre 4000°K, Faisceaux 38° , éclairage blanc chaud
3000°K, Faisceaux 56° , éclairage blanc chaud 3000°K, Faisceaux 56° , éclairage blanc neutre 4000°K,
Faisceaux 19° , éclairage blanc chaud 3000°K, Faisceaux 19° , éclairage blanc neutre 4000°K
Accessoires projecteur architect : Sans, Piquet 200 mm (+ 39.60€ HT), Coupe flux droit pour SPOT50 (+
22.00€ HT), Coupe flux droit pour SPOT70 (+ 23.10€ HT), Coupe flux droit pour SPOT90 (+ 44.00€ HT),
Coupe flux à 45° pour SPOT50 (+ 37.40€ HT), Coupe flux à 45° pour SPOT70 (+ 37.40€ HT), Coupe flux à
45° pour SPOT90 (+ 55.00€ HT), Porte accessoire SPOT50 (+ 17.60€ HT), Porte accessoire SPOT70 (+
18.70€ HT), Porte accessoire SPOT90 (+ 33.00€ HT), Nid d'abeille SPOT50 (+ 17.60€ HT), Nid d'abeille
SPOT70 (+ 17.60€ HT), Nid d'abeille SPOT90 (+ 27.50€ HT), Lentille elliptique SPOT50 (+ 24.20€ HT),
Lentille elliptique SPOT70 (+ 24.20€ HT), Lentille elliptique SPOT90 (+ 27.50€ HT), Lentille diffusante
SPOT50 (+ 24.20€ HT), Lentille diffusante SPOT70 (+ 24.20€ HT), Lentille diffusante SPOT90 (+ 27.50€
HT)

Critères associés :
Source lumineuse : LED intégré (non remplaçable)

Descriptif :

https://www.eclairage-pro.fr/spot-ip67-ik08-xml-381_383-33377.html


Projecteur LED tubulaire étanche, éclairage architectural

 

Comme son nom l'indique cette gamme de projecteurs est destinée à l'éclairage ponctuel et architectural. Si vous êtes à la
recherche d'un projecteur discret, esthétique et efficace, vous trouverez certainement votre bonheur parmis les nombreuses
déclinaisons proposées. Pour parfaire votre mise en scène, des accessoires ( visière, nid d'abeille, lentille elliptique ou
diffusante...) vous sont proposés en option.

 

Dimmable DALI sur demande (consultez nous !)

Pour les versions DALI : driver intégré pour le modèle 90

Pour les modèles 50 et 70, driver externe IP20 (à protéger par boîte étanche ou à mettre dans local technique)

Caractéristiques
Projecteurs tubulaires destinés à l'éclairage ponctuel et architectural

 

Ce n'est pas un mais trois projecteurs de différentes tailles et puissances que nous vous présentons ici pour former une
gamme de projecteurs tubulaires étanches, destinés à la mise en valeurs de statues, de détails archictecturaux de batiments ....

 

Caractéristiques :

 

Modèle Teinte  Puissance LED Flux LED Alimentation IRC Consommation Flux réel Rendement Cotes SPOT 50 3000°K
7 W 827 lm 220 - 240 V >90 8 W 744 lm 93 lm/W Ø 55 x 115 mm 4000°K 880 lm 792 lm 99 lm/W SPOT 70 3000°K
14,4W 1520 lm 16,4 W 1280 78 lm/W Ø 72 x 138 mm 4000°K 1623 lm 1380 84 lm/W SPOT 90 3000°K 25 W 3179 lm 29
W 2861 99 lm/W Ø 93 x 200 mm 4000°K 3410 lm 3069 106 lm/W

 

 

Accessoires :

 

L'utilisation des accessoires permet de personnaliser votre projecteur, limiter l'éblouissement (coupe flux, grille nid
d'abeille), ou encore mieux contrôler la lumière ( lentilles diffusantes ou elliptiques )

 

Attention: Les lentilles et grilles nid d'abeille se montent avec le support d'accessoire

 



 

 

Matériaux constituant le luminaire :
Aluminium

Couleur du luminaire :
Gris, noir, marron ou vert

Utilisation :
Intérieur , Extérieur

Etanchéité :
IP67

Tension d'alimentation :
230  V 

Protection électrique :
Classe II

Protection mécanique :
IK08

Technologie du luminaire :
LED

Nombre de sources lumineuses :
1

Teinte d'éclairage :
3000  °K , 4000  °K

Module LED :
COB

IRC :
>90

Angle d'éclairage :
Au choix 19°, 38° ou 58°, lentilles elliptiques ou diffusantes en option

Classe énergétique :
A++-E

Intensité lumineuse réglable :



Non , Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Garantie :
5 ans

Lien vers la fiche du produit

https://www.eclairage-pro.fr/spot-ip67-ik08-xml-381_383-33377.html

