
VALTO : Réglette étanche LED blanche IP65, IK08, cablage traversant, switch 3000-4000-6000K,
detecteur en option

Réglette LED étanche IP65, IK08, classe 1, cablage traversant, connectique rapide, mise en ligne facile, 3
couleurs 3000K, 4000k ou 6000K réglable par switch.

Référence : VALTO

Prix : 55.00€ HT

Options disponibles :
accessoire : 36 W, 48 W (+ 10.00€ HT), Juste les accessoires
Accessoires : Sans, Kit de mise en ligne ( sans outil ) (+ 6.20€ HT), Embout plein ( fin de ligne ) (+ 3.30€
HT), Kit de suspension ( 2m maxi ) (+ 7.95€ HT), Dérivation en L (+ 7.75€ HT), Dérivation en T (+ 10.95€
HT), Dérivation en X (+ 12.75€ HT), Détecteur de présence (+ 39.00€ HT), Télécommande de réglage des
détecteurs de présence (+ 8.20€ HT)

Descriptif :
Réglette LED étanche IP65 , IK08, cablage traversant 

 

Cette réglette LED en polycarbonate présente quelques avantages qui séduiront les installateurs devant les mettre en oeuvre.
Tout d'abord, cette réglette est classe 1, cela permet de l'utiliser en remplacement de n'importe quelle réglette fluo, en
assurant la continuité de terre. Le raccordement électrique se fait via un connecteur rapide 3 poles que vous atteindrez en
déverrouillant le boitier latéral, vous y trouverez également un switch qui vous permettra de choisir la couleur d'éclairage
(3000°K, 4000°K ou 6000°K), de plus le presse étoupe est assez gros pour assurer le passage d'un cable R02V3G1,5 (même
ancien !). Pour terminer, les clips de fixations peuvent être placés tout le long de la réglette, ce qui évite d'avoir à repercer
lors d'un relamping.

 

https://www.eclairage-pro.fr/valto-xml-399-33810.html


En option vous trouverez un kit de suspension, et un kit de mise en ligne rapide sans outil (fourni avec le cable dénudé),
des raccords en L, T ou X et même un détecteur de mouvement assurant l'allumage et l'extinction.

Descriptif
Etanche LED cablage rapide et traversant

 

Caractéristiques des reglettes étanches :

 

Consommation

Flux  utile Dimensions  36 W

3940 lm - 3000K

4560 lm - 4000K

4260 lm - 6000K

1235x59x60 mm 48 W 5300 lm - 3000K

6130 lm - 4000K

6020 lm - 6000K

1535x59x60 mm

 

 

Points fort de cette reglette étanche :

 

Accessoires d'installation :

 

Parce qu'elle est esthetique et qu'elle possede de nombreux accessoires vendus en option, cette reglette est idéale pour
réaliser une structure lumineuse en ligne continue ( éclairage d'atelier, parking, ou commerce en remplacement des appareils
fluorescents ) avec un coût significativement plus bas que les classiques lignes continues. Vous pourrez également imaginer
une structure plus complexe grâce à ses accessoires en L, T et X et le tout sans avoir besoin d'outils, juste de
l'assemblage. Les coûts d'installation seront donc également bas et sans complexité.

 

Un maximum de 30 reglettes en 1m20 peuvent être interconnectées, et 20 maximum en 1 m50

 



 

Détecteur de présence :

 

Le détecteur vendu également en option permettra de controler l'allumage et l'extinction de vos reglettes, individuellement ou
par groupe.

 

La télécommande vendue séparément permet de :

Activer ou desactiver le détecteur de présence Limiter la zone de détection ( 50% ou 100%) Régler le capteur crépusculaire
pour ne pas déclencher l'allumage si la lumière naturelle est suffisante ( 5,15,50 lux ou désactivé ) Régler le temps
d'allumage apres détection ( 10s, 90s, 3 mn ou 10 mn )

Si votre éclairage est relié à un interrupteur, 3 allumages successifs de 3 secondes permettent de désactiver le détecteur et de
passer en marche forcée,

une nouvelle extinction puis rallumage permettent de revenir au mode automatique. 

 



 Le détecteur doit impérativement être placé en bout de ligne, il permet de commander un maximum de 8 réglettes en
1m20 et 6 réglettes maximum en 1m50.

 

 

Un kit de suspension ( longueur maxi 2 mètres ) permettra une installation rapide de vos reglettes ou structure lumineuses en
suspension.

 

Le réglage de la couleur d'éclairage ( 3000°K, 4000°K ou 6000°K ) est réalisé par le positionnement d'un switch accessible
en démontant l'embout détachable de la réglette. Chaque réglette devra être reglée individuellement pour obtenir un éclairage
à la teinte uniforme. Par defaut le switch des reglettes est positionné sur 4000°K

 



 

 

Enfin la garantie de 5 ans et la durée de vie 50000 heures L80 B20 vous garantissent un achat intelligent et de longues heures
d'éclairage sans défaillances.

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Polycarbonate

Couleur du corps de l'appareil :
Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :



Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :
Opale

Utilisation :
Intérieur , Extérieur

Etanchéité :
IP65

Tension d'alimentation :
230  V 

Protection électrique :
Classe 1

Protection mécanique :
IK08

Technologie du luminaire :
LED

Teinte d'éclairage :
3000  °K , 4000  °K , 6000  °K

IRC :
80

Consommation électrique du luminaire :
36 ou 48  W

Angle d'éclairage :
120°

Classe énergétique :
A++,A+,A

Hauteur :
5.9  cm

Largeur :
6  cm

Longueur :
120 ou 150  cm

Particularité :
Cablage traversant

Autre particularité :
Connectique rapide, differents accessoires en option ( L, T, X) pour former une structure lumineuse

Information complémentaire :
Positionnement libre des supports sur toute la longueur de la réglette

Autre information :
Choix de la teinte d'éclairage par switch 3000°K, 4000°K ou 6000°K

Lien vers la fiche du produit

https://www.eclairage-pro.fr/valto-xml-399-33810.html

