
VT300 : Variateur triac 300VA , Push/1/10V/Radio 2,4Ghz

Variateur à gradation de phase ( montante et descendante ), à installer dans un faux plafond, pilotable en 1-
10V, par bouton poussoir ou par télécommande radio 2,4Ghz( fournie séparément )

Référence : 114891

Prix : 54.00€ HT

Descriptif :
Variateur Triac entrée push, 1/10V ou radio 2,4Ghz

 

Ce variateur TRIAC à installer en faux plafond ou armoire électrique vous permettra de faire varier, d'éteindre et d'allumer
vos ampoules dimmables ou vos luminaires équipés de driver TRIAC.  Il sera alimenté directement en 220V. Il permet de
controler plusieurs drivers ou ampoules jusqu'à 300VA.  Une télécommande radio 2,4G vendue séparément permet de le
controler à distance, une entrée bouton poussoir et une entrée 1/10V sont également disponibles

Cablage
Cablage du variateur TRIAC VT300

 

https://www.eclairage-pro.fr/vt300-xml-930_1130-37330.html


 

 

Détail du variateur TRIAC

 

 

 



Fonctionnement
Fonctionnement en mode Push (Bouton poussoir)

 

? Appui court : Allumer ou éteindre la lumière.
? Appui long (1-6s): Appuyez et maintenez pour une gradation progressive,
Avec chaque autre pression longue, le niveau de lumière va dans la direction opposée.
? Mémoire de variation : La lumière revient au niveau de variation précédent lorsqu'elle est éteinte et rallumée.
? Synchronisation :
Si plus d'un gradateur triac VT300 sont connectés au même interrupteur poussoir, faites un appui long pendant plus de
10s,alors le système est synchronisé et toutes les lumières du groupe s'éteignent.

Cela signifie qu'aucun câble de synchronisation supplémentaire n'est nécessaire dans les grandes installations.
Nous recommandons que le nombre de gradateurs triac VT300 connectés à un interrupteur à poussoir ne dépasse pas 25
pièces. La longueur maximale des fils entre le poussoir et le gradateur triac VT300 ne doit pas dépasser 20 mètres.

 

Fonctionnement en mode radio 2,4Ghz

 

Transmission automatique : un récepteur peut transmettre les signaux de la télécommande à un autre récepteur dans un rayon
de 30 m, tant qu'il y a un récepteur à moins de 30 m, la distance de la télécommande peut être illimitée.
Synchronisation automatique : plusieurs récepteurs à moins de 30 m de distance peuvent fonctionner de manière synchrone
lorsqu'ils sont contrôlés par la même télécommande.
L'emplacement du récepteur peut offrir jusqu'à 30 m de distance de communication. Les métaux et autres matériaux
métalliques réduiront la portée ainsi que les sources de signaux puissants telles que les routeurs Wi-Fi et les fours à micro-
ondes.
Nous recommandons pour les applications intérieures que les emplacements des récepteurs ne soient pas plus éloignés que
15 m.

 

 



 

Fonctionnement en mode analogique 0/1-10V

 

? L'entrée 0/1-10V peut être commandée via de simples interrupteurs muraux rotatifs disponibles dans le commerce conçus
pour un équipement de gradation 0/1-10V ou à partir de contrôleurs de gradation centraux de système dédié.
? Compatible avec 0-10V, 1-10V, 10V PWM, RX (4 en 1).
? Nous recommandons que le nombre de variateurs triac VT300 connectés au gradateur 0/1-10V ne dépasse pas 5 pièces. La
longueur maximale des fils du gradateur au variateur triac VT300 ne doit pas dépasser 15 mètres.
? Si le variateur triac VT300 est utilisé avec la télécommande RF ou l'interface Push-Dim avant d'utiliser l'interface 0/1-10
V, le signal 0/1-10 V doit changer de plus de 10 % pour revenir à la commande 0/1-10 V. .

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Plastique

Couleur du corps de l'appareil :
Blanc

Utilisation :
Intérieur

Tension d'alimentation :
230  V 

Protection électrique :
IP20

Hauteur :
2,7  cm

Largeur :
4,5  cm

Longueur :
17,5  cm

Type d'installation :
En faux plafond,

Particularité :
Jusqu'à 300 VA

Information complémentaire :
Remarque : Lors du calcul du nombre maximum de lampes ou de drivers, les paramètres de puissance
d'entrée ou de courant d'entrée d'une seule lampe ou driver doivent être utilisés, les paramètres de puissance
de sortie ne peuvent pas être utilisés, sinon le produit sera surchargé et endommagé.



Garantie :
5 ans

Lien vers la fiche du produit

https://www.eclairage-pro.fr/vt300-xml-930_1130-37330.html

