
C3-2M-DALI : Rail 3 allumages avec bus de données DALI, longueur 2 metres

Rail triphasé ou "3 allumages" avec bus de donné DALI pour projecteurs équipés d'adaptateurs spécifiques
DALI

Référence : C3-2M-DALI

Prix : 38.50€ HT

Options disponibles :
Couleur : Blanc, Noir

Descriptif :
Rail triphasé avec Bus DALI

 

Rail d'éclairage qui comprend 3 circuits indépendants avec une tension d'entrée normal 230V et un bus de control DALI pour
piloter les projecteurs avec adapteur et driver spécifiques.  L'objectif est de créer un éclairage dynamique qui pourra évoluer
en fonction d'évenements ou commandes. Les projecteurs pourront êtres allumés, éteints ou à un niveau d'éclairage
spécifique de manière flexible indépendemment ou en différents groupes ( selon programmation du controleur DALI)

 

Ces rails se déclinent en 2 couleurs noir ou blanc

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :
Noir ou blanc

Utilisation :
Intérieur

https://www.eclairage-pro.fr/c3-2m-dali-xml-364_938-30823.html


Etanchéité :
IP20

Tension d'alimentation :
220  V 

Protection électrique :
Classe 1

Hauteur :
34.3  cm

Largeur :
3.35  cm

Longueur :
200  cm

Type d'installation :
Au plafond ou en suspension

Particularité :
3 circuits indépendants

Autre particularité :
1 bus de donné DALI

Lien vers la fiche du produit

https://www.eclairage-pro.fr/c3-2m-dali-xml-364_938-30823.html

